
©AIChE 2022. All rights reserved. Reproduction for non-commercial, educational purposes is encouraged. However, reproduction for any commercial 
purpose without express written consent of AIChE is strictly prohibited. Contact us at ccps_beacon@aiche.org or +1 646-495-1371.

www.dekra.us/process-safetyaiche.org/ccps

קטעי צנרת מתים – עוד סכנה גלויה2022פברואר 

    

 .          .     " קורוזיה  " עוברת בשימושלא שצנרתשלא תניח אל פעילים מאד להיות יכיולים מתים צנרת קטעי

האם ידעת?
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מה קרה?
באתר זיקוק נפט בוצעה בדיקת רנטגן על 

” המחובר לקו ראשי של 2קו ניקוז בקוטר 
”.  הבדיקה גילתה נקיקים 12חומר גולמי 

עמוקים מתחת לחומר ששקע בקטע 
אופקי של קו הניקוז.  בדיקות נוספות 
במקומות אחרים גילו אזורים נוספים 

הסובלים מקורוזיה פנימית רצינית.  אלה 
היו מקרים טיפוסיים של קורוזיה של קטעי 

צנרת מתים.  

במקרה הזה, הבדיקה של קטעים מתים 
בוודאי חסכה אירוע של פריצת חומר.  

תצורות שונות של צנרת שיכולות להביא 
.  1לקטעים מתים מוצגות באיור 

 Reliance Industriesעדת הביקון מודה לחברת  ו
בע”מ עבור החומר שסיפקה לגיליון הזה.   

Source for the Fig1: Linkedin article by 
Mohammed Said Mechanical Integrity & Hazard 
Identification of Dead Leg

 קורוזיה בקטעי צנרת מתים מהווה איום ממשי לשלמות של צנרת תהליכי ושירותי
תעשייה. 

 ייתכן שקטעי צנרת מתים נשארו מהתקנת הצנרת הראשונית כאשר שימשו
לשטיפה, ניקוז או בדיקות לחץ.  היו צריכים להוריד אותם במהלך הרצת המתקן.  

 קטעים מתים המכילים חומרים עם יכולת ליצור קורוזיה כגון מים מזוהמים או
משקעים של מוצקים דורשים תשומת לב מיוחדת לבדיקות ממוקדות.  גם גזים, 

, יכולים להיות קורוזיביים.  H2Sכמו 

 צנרת שנשטפה ונוקזה עלולה להכיל חומר מסוכן.  פתיחת קווים כאלה דורשת את
אותם אמצעי זהירות כאילו היו מלאים.  

מה אתה יכול לעשות?  
 עדיין אם  להחליט  מנת  על  תדיר  באופן  אותם  ותסקור  מתים  צנרת  קטעי  זהה 

צריכים אותם.  את אלה שלא צריכים צריך להוריד בהתאם לנוהלי  בקרת שינויים.  

   :למפעל צריכה להיות תכנית לניהול קטעי צנרת מתים.  התכנית צריכה לכלול
לו”ז לשטיפה תקופתית●
תכנית בדיקה מותאמת לקצבי קורוזיה צפויים●
סקירה של תוצאות בדיקה של קטעים מתים במהלך סקרי סיכונים ושינויים●

Figure 1. Hazard identification of Dead Leg 

צנרת קשורה למיכל

צנרת תהליך קשורה למיכל – בדרך 
כלל קטע לפני הברז הסגור הראשון 

והצנרת בתחום גובה הנוזל במיכל

קטע הצנרת הכי נמוך שאי אפשר 
לנקז לגמרי

קטע צנרת במעלה או במורד הזרם 
מברז סגור כאשר הכוונה שהברז לא 

ייפתח וכך ליצור קטע מת.  

קטע צנרת שלא רואה זרימה אבל אי 
אפשר לבודד אותו מהזרימה )כגון 

קטע שהיה בשימוש בעבר( 

קטעי צנרת שבשימוש לסירוגין 
כגון מעקף ברז וצנרת קשורה 

לציוד יתיר

צנרת ניקוז בתחתית המיכל 
)בדרך כלל לפני ברז ניתוק 

ראשון(
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